
レンタルニュー ス

製品動画

本体⼨法 W185×H322×D198mm W77×H163×D14.9mm

質量 約4kg 約248g

耐環境性 防塵‧防⽔IP65 防塵IP6X，防⽔IPX5/IPX8

測定可能距離 0.9~130m -

測定可能⾼度⾓ -30°〜+55° -

モーター駆動範囲 360° -

測距精度 3.0+2ppm×測定距離 -

測⾓精度 5”

充電時間 - 約200分

付属品

傾斜地も
計測可能！

記録

0.000�ｍ

キャンセル

リアルタイムに
計測位置を表⽰！

⼟⽊測量

敷地調査

建築・墨出し

杭ナビLN-150�MCアップグレード杭ナビLN-150�MCアップグレード

LN-150∕(株)トプコン・KC-S703∕京セラ(株)

専⽤スマートフォン/三脚/プリズム付属

【製品特⻑】

付属のスマホと連動で簡単操作！

付属のスマートフォンは3次元測量アプリに対応！
⼀⼈でも迅速に墨出しや杭打ちができます。

⾼低差のある現場でも活躍！

直径260m、最⼤傾斜⾓＋55°と、⼟⽊の杭打ちに
⼗分な作業エリアを確保しています。

⾃動正準で簡易設置！

電源が⼊ると⾃動で整準！
⾯倒なネジ式の整準作業は不要です。

商品コード：12448/12449

【主な仕様】������������������������LN-150���������������������������KC-S703

・バッテリー
・充電器
・電源ケーブル
・360°プリズム
・ピンポール
・⽯突き

・格納ケース
・背負いベルト
・ワイピングクロス
・レーザー警告標識
・三脚

スマホ付属

LN-100より

測定可能範囲が拡⼤！

対応！

とにかく簡単！とにかく速い！とにかく簡単！とにかく速い！
1⼈でできる使いやすさ1⼈でできる使いやすさ

距離
LN100�： 0.9〜100m  ��� �±25°

LN150�： 0.9〜130m  ���-30°〜+55°

⾼度⾓

■徳島中央営業所 088-631-3008 ■徳島東営業所 088-636-1100 ■藍住営業所 088-692-5171
■鳴⾨営業所   088-683-0870 ■淡路営業所  0799-85-2456 ■⽳吹営業所 0883-53-0005
■三好営業所   0883-76-5100 ■阿南営業所  0884-23-3345 ■相⽣営業所 0884-62-3177
■宍喰営業所   0884-76-3529 株式会社喜多機械産業

⼈と⾃然と未来のために

〒770-0044 徳島県徳島市庄町３丁⽬16番地 TEL�088-631-8111 FAX�088-633-6522

tel:0884763529

